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                               По весу (г):"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
PE2000"""""""""""""""""""""100"
EH/1""""""""""""""""""""""""""1,3"
EH/2""""""""""""""""""""""""""1,5"
PE1900"""""""""""""""""""30"/"50"" 

:

(%): 93"± 2

( / ): 1.05± 1.15 

(25 ," ) ""A+ + :"15 /20 (DIN"4)

5 : 30"минут

( /" . ): 250

: 2"

: 2"/"3

( 100" / . 20 ):
"20 "

"""""""""""""""""""""""""""40 "
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12"месяцев.""
После длительного хранения всегда проверяйте 
однородность и тщательно перемешивайте для 
устранения осадка." 

PE2000 Белый ПЭ грунт



 

 

Подготовка субстрата:"
Тщательная шлифовка и очистка поверхности."
Общие свойства:"
Полиэфирный грунт PE2000 отлично шлифуется,"имеет прекрасную растекаемость и тиксотроп/
ность на МДФ и пористых породах древесины."
Учитывая прекрасную пригодность к шлифовке,"грунт особенно подходит для матовых отделочных
покрытий."Для надежного получения глянцевого отделочного покрытия наносите его в два слоя с
разрывом в 1"– 4"часа"
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Не наносите слой,"толще рекомендованного спецификацией,"и используйте только 
рекомендованный отвердитель. 
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